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Drzwi gładkie pełne. Ościeżnica MDF bezprzylgowa z zawiasem chowanym. Skrzydło z płyt MDF na ramie z płyt MDF z doklejką z drewna iglastego, wypełnione płytą izolacyjną o podwyższonych właściwościach akustycznych. Skrzydło z podcięciem went. o wym.: 50x600mm.                               UWAGA:                                    przed montażem dolne części ościeżnicy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
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Ściany i drzwi z paneli sandwiczowych o gr. 36mm (użebrowana rama aluminiowa wypełniona pianką poliuretanową pokryta obustronnie płytami pełnego laminatu o gr. 3mm). Krawędzie drzwi z profili aluminiowych (od strony zawiasów zaokrąglony, od strony zamka w kształcie felca). Krawędzie ścian frontowych oraz działowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U, lub profilami z efektem fugi cieniowej o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinajacy profil górny z aluminium 42 x 32 mm o lekko zaokraglonych kraw ędziach biegnie górnym ędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. 3 zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej. Gałka z niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zaj ęte i mechanizmem ęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Nóżki wykonane z rurki O18 mm z rozetą ze stali nierdzewnej i mocowane śrubami do podłogi. Wysokość prześwitu nad podłogą - 15cm.
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